
✓ 様々な現場作業に対応する為に

設計された Trimble 独自の

GNSS一体型データコレクタ

✓ VRS/SBAS 補正情報対応

✓ 様々な環境下での作業を想定し

た頑丈・堅牢な筐体

防塵・防水性能：IP67

米国防省制定MIL規格準拠 (MIL-STD-810)

✓ 特許技術 Z-Blade 搭載の高精度

240チャンネルGNSS受信機

✓ 交換可能な大容量バッテリ搭載

✓ 直射日光下でも見やすい

5.3インチ 大型ディスプレイ

Trimble TDC150
～GNSS受信機一体型データコレクタ～



ハンドヘルド モノポール 外部アンテナ

【バーチャルポールシステム】

リアカメラの映像を観測画面に表示 持運びに便利なソフトポーチ付

リアカメラ

ハンドヘルドでの観測時は

【バーチャルポールシステム】

で正確に観測を行えます

モノポールを使用する事で本体を

安定させて観測が行えます

１m～1.3ｍまで伸縮可能

Trimble TDC150 ～様々な状況に応じた観測スタイル～



Trimble TDC150～GNSS受信機一体型データコレクタ～
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GNSS受信機
240チャンネル

➢ GPS :L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C

➢ GLONASS: L1C/A, L2C/A

➢ BeiDou: B1 (phase 2), B2

➢ Galileo: E1, E5b

➢ QZSS: L1C/A, L2C, L1SAIF

➢ SBAS: L1C/A

➢ L-band

精度 (RMS)

➢ SBAS 

(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

水平精度：50㎝

鉛直精度：85㎝

➢ RTK

水平精度：1㎝+1ppm

鉛直精度：1.5㎝+1ppm

バッテリ

➢ 使用時間：8時間＠20℃

➢ 充電時間：4時間

対応環境

➢ 動作温度範囲：-20℃～60℃

➢ 防塵・防水：IP67

➢ 耐落下衝撃：1.2ｍコンクリート上

本体仕様

➢ 本体寸法：29.5×12×4.5㎝

➢ 重量：850g

➢ ディスプレイ：5.3インチ

➢ 解像度：1280×720 ピクセル

➢ OS：Android 6

➢ メモリ：2GB RAM

➢ ストレージ：16GB

➢ Micro SDHC：最大64GB

➢ インターフェース：USB2.0

標準付属品

➢ ハンドストラップ

➢ 充電器

➢ ソフトポーチ

➢ モノポール用アダプタ

➢ 保護シート×2枚



Penmap for Android
ペンマップ

ペンマップは豊富な機能をそなえながら、とても直観的、かつシンプルな操作で

測量/調査/GIS業務を行う為に設計されたデータコレクタ―・アプリケ―ションです

Androidアプリ

GoogleMap、CAD図面等を
取込み、背景図として描画

ポイント・端点・
中心点への杭打ち

測線へ誘導しながら
新点観測

新点観測、エリア作図
ポリライン作図

各種、測量・座標計算
オフセット計算、等

海上での使用

0.014

0.014 0.014

0.014



ペンマップは Trimble が運営するクラウドサービス

【Trimble Connect】 を通じて各種データ通信を行えます

オフィスと現場が離れた場所にあっても、

クラウド経由でオフィス作業⇔現場作業が一貫して行えます

図面データ

座標データ

観測データ

図面データ

• オフィスPCで図面データ、座標データ等、業務に必要な各種データを

Trimble Connect クラウドにアップロード

• 現場タブレットでTrimble Connect クラウドからダウンロード

• 現場で観測したポイントや作図したポリラインを現場タブレットから

Trimble Connect にアップロード

• オフィスpcで現場からアップロードされた各種データをダウンロード

Penmap for Android

オフィス 現場端末



Penmap for Android
ペンマップ Androidアプリ

動作環境

➢ OS：Android5以降

➢ CPU：4コア64bit

➢ RAM：2GB

観測データ

➢ 点、ポリライン、エリア

➢ 写真

➢ 点名、コード

➢ 地物、属性

背景地図

➢ ALK Maps Service

➢ Google Maps

➢ Google Satellite（衛星地図）

➢ Trimble Mapview

➢ WMS

➢ DXF/DWG

➢ SHP files
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データ入出力

➢ DXF、DWG

➢ ESRI Shape files

➢ CSV

➢ Trimble Connect データ同期

観測機能

➢ VRS、SBAS 補正情報対応

➢ 世界測地系2011 対応

➢ ローカル座標変換

➢ 各種、測量・座標計算

交点計算

延長計算

幅杭計算 他

➢ 杭打ち・逆打ち

➢ ライン（測線）への誘導・観測

➢ 座標値直接入力

➢ GISデータ：地物、属性

有限会社測商


